GULLEN,
ABER

SICHER!

FUR MENSCH
TIER UND

___-——_—-——-——-___——
-

-
———— -
R

-

BUL
BuL | SMABAGDS#

S5Y spia Geblet



Zur Sicherheit von Mensch und Tier

Professionelle, stabile, korrosionsbestandige Abdeckungen der

Gullegrube

Offnungen keinen Augenblick ungesichert lassen

Bei Revisions- oder Montagearbeiten nur mit Frischluftgerat oder bei
leistungsfahiger Durchliftung und mindeste durch zwei Personen ausserhalb

des Gefahrenbereichs gesichert in eine Glllegrube einsteigen

Falls ein Unfall passiert

e Immer zuerst alarmieren (Notruf 144, Feuerwehr 118)

e Unfallstelle sofort mit Frischluft versorgen (Geblase,
Silohdcksler, leistungsstarke Ventilatoren)

e Rettung nur angeseilt und nie allein

Giftige Gase — giftige Fliissigkeit

Gullegase bestehen aus einem Gemisch aus hochgiftigem Schwefelwasser-
stoff, reizendem Ammoniak, Kohlendioxid und explosivem Methan. Eine gute

Frischluftzufuhr ist darum Uberlebenswichtig!

In einem Gewasser kdnnen schon wenige Tropfen Gille pro Liter Wasser
fiir Fische tédlich sein. Die Fische ersticken, weil der Ammoniak die Atem-
organe der Tiere schadigt. Je langer Fische dem verschmutzten Wasser
ausgesetzt sind, desto schwerer sind die Schaden. Durch einen Gulleunfall

kann das Leben eines ganzen Bachs praktisch ausgeldscht werden.



Zur Sicherheit der Natur

Anlage beim Umpumpen nie aus den Augen lassen. Die Kapazitatsgrenze

der Grube ist schneller erreicht als man denkt! Uberlaufende Gille kann iiber

die gewdhnlichen Schachte in Bache oder Graben gelangen.

Zum richtigen Zeitpunkt giillen. Schneebedeckte, gefrorene, durchnésste

oder ausgetrocknete Bdden lassen die Giille oberflichlich abfliessen, und sie kann
in einen Bach oder Graben gespiilt werden. Wenn die eigene Giillekapazitat

nicht ausreicht, bei den Gemeindebehdrden melden.

Abstand zu Gewassern halten

e Flache Bdschung: Abstand von 3 Meter bis zum Gewasser

e Steilbéschung kurz (unter drei Meter):

e Abstand von 3 Metern bis zur Bdschungskante

e Steilbdschung lang (Uber drei Meter): Abstand von 6 Metern
bis zum Gewasser

¢ Bewilligte Notaustrage im Winter: Abstand von 20 Metern
bis zum Gewasser

o Uberall gilt: Schlduche nie in Gewéasserndhe entleeren.

Gillleanlage in Stand halten. Dichte Schieber, dichte Gruben, funktionier-

ende Kupplungen, elastische Dichtungen, gewartete Pumpen und strapazierfahige
Schlauche. Erdverlege Gullendruckleitungen prifen und alte, spréde Schlauche

und Dichtungen sowie defekte Schieber und Abdeckungen sofort auswechseln.

Falls ein Unfall passiert

e Auslaufen an der Quelle stoppen

e Den Giillefluss von Einlaufschachten und Gewassern
wegleiten

» Alarmieren und Hilfe holen (Feuerwehr 118)




Giille ist wertvoll

Gerade in Zeiten hoher Mineraldiingerkosten ist der natiirliche
Nahrstofftrager wieder besonders gefragt.

Giille ist aber leider auch gefahrlich. Jedes Jahr verunfallen
Menschen, kommen Nutztiere ums Leben oder kdnnen nur dank
spektakuldaren Feuerwehreinsatzen aus ihrer misslichen Lage
befreit werden. Fische treiben tot in Bachen und die Polizei sucht
nach Schuldigen.

Doch das alles muss nicht sein! Im Oberaargau arbeiten 99%
der Hofe Jahr fiir Jahr unfallfrei mit ihrer Giille, weil einfache
Sicherheitsregeln eingehalten werden. Fiir die verbleibenden
wenigen Unfalle gilt darum:

Jeder Unfall ist einer zu viel.
Fiir Mensch, Tier und die Natur!
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